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 Moduł Telemetryczny 

z konwerterem M-Bus MASTER 

 GPRS2-M  

 

 

  Zastosowanie Moduł telemetryczny GPRS2 służy do transparentnego przesyłania danych w 
bezprzewodowej sieci GPRS. 
Posiada port komunikacyjny RS232 oraz wbudowany port M-Bus Master. Do 
diagnostyki lokalnej wyposażono urządzenie w port USB. Moduł oparty jest 
na modemie z własnym procesorem, umożliwia przetwarzanie zewnętrznych 
danych oraz uruchamianie specjalistycznych aplikacji użytkownika. Pozwala 
na realizację nowoczesnych, bezprzewodowych systemów nadzoru, 
monitoringu, pomiarów, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem 
technologii transmisji pakietowej GPRS. Przeznaczony jest do zastosowania 
w telemetrii i telematyce jak i w systemach bezpieczeństwa oraz systemach 
zdalnych pomiarów zużycia prądu, wody i gazu.  
Transmiter jest w pełni konfigurowalny i programowalny przez użytkownika za 
pomocą przyjaznego i intuicyjnego środowiska oprogramowania JEdit, 
zarówno lokalnie przez port szeregowy jak i zdalnie poprzez sieć GPRS. 
Moduł posiada także rejestrator zdarzeń. 
Zintegrowana pamięć i kontroler obniżają koszty opracowywania i testowania 
sprzętu oraz oprogramowania. 

    Dane techniczne  

  Zasilanie 12 ÷ 24 VDC / 1A max (zależnie od trybu pracy) 

Port M-Bus Master obciążalność 10 jednostek– opcja (zakres 300 – 38 400 bps) 

Port szeregowy 1 port RS232; prędkość łącza w zakresie 300 -115200 bps 

Port USB 1 port USB 2.0 Full Speed (12 Mbit/s) slave interface 

Temp. pracy - 25°C do + 55°C 

GSM 850/900/1800/1900 MHz 

GPRS Multislot class 12, Class B mobile station, PBCCH support 

DATA CSD do 14.4 kbps, CS 1,2,3,4, V34, V110, USSD 

FAX Group 3, class 1 

SMS Punkt-Punkt MO/MT, Cell Broadcast. Tryb tekst i PDU. Poprzez GSM/GPRS  

JAVA 
J2ME™ profile IMP 2.0, Memory: 400 kbytes (RAM) and 1.7 Mbytes (Flash), 
System Plików, Zdalna aktualizacja oprogramowania.  

Transport danych Realizowany protokołami TCP/IP (Client, Server), UDP (Client, Server), 
HTTP, FTP, SMTP, POP3 
Obudowuje zapytanie MODBUS-RTU w standardowy datagram IP.  

 Testowanie jakości sygnału i wysłania SMS bez przerywania sesji GPRS. 

Inne 
- RTC; Interfejs RS232; Interfejs do czytnika SIM 3V; 
- Gniazdo antenowe FME (m); Komunikacja kanałem GPRS i SMS; 
- Praca z dowolnym operatorem GSM i kartą SIM z usługą GPRS; 
- Własna pamięć modułu 1.7 MB FLASH zapewnia buforowanie danych na 

wypadek zaniku łączności; 
- Programowanie w prostym języku - makra w języku Pascal; 
- Konwerter M-Bus master pozwala podłączać urządzenia rozliczeniowe 

(liczniki ciepła i energii elektrycznej) oraz dodatkowe moduły AIO; 
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU; 
- Tryb transparentny pozwala użyć jako konwerter RS232/GPRS. 

Obudowa Przystosowana do montażu na szynie 35 mm 

Wymiary szerokość: 51 mm, wysokość: 90 mm, głębokość: 65 mm 
 


